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Lôimage num®rique

Pixel



Le pixel est un point coloré.

Sa couleur est définie par un nombre :

- 0 ou 1 : binaire Avantage : fichier de taille très petite
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Le pixel est un point coloré.

Sa couleur est définie par un nombre :

- 0 ou 1 : binaire Avantage : fichier de taille très petite

- 0, 1, 2 é 255 (un octet = 8 bits)

- 256 niveaux de gris

- 256 couleurs différentes

- 256 niveaux de rouge, de vert et de bleu : 

- 256 x 256 x 256 =

16 777 216 couleurs différentes

- 8 bits + 8 bits + 8 bits = 24 bits

676 ko
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Le stockage des images numériques

Formats des fichiers images

Taille de lôimage : 524 x 440 = 230 560 pixels.

Nombre de 

bits

Nombre 

d'octets

mode 1 bit (2 couleurs différentes) 230 560 28 820

mode 4 bits (16 couleurs différentes) 922 240 115 280

mode 8 bits (256 couleurs différentes) 1 844 480 230 560

mode 24 bits (16 M couleurs différentes) 5 533 440 691 680



Formats des fichiers images

Taille de lôimage : 3264 x 2448 = 7 990 272pixels.

Nbre de bits

Nbre 

d'octets

mode 1 bit (2 couleurs différentes) 7 990 272 998 784

mode 4 bits (16 couleurs différentes) 31 961 088 3 995 136

mode 8 bits (256 couleurs différentes) 63 922 176 7 990 272

mode 24 bits (16 M couleurs différentes) 191 766 528 23 970 816
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Formats des fichiers images

Pour diminuer la taille des fichiers images, de nombreux 

formats de compression ont été développés :

- Formats sans pertes : RAW (propriétaire), bitmap, Tiff non 

compress® é 

- Formats avec pertes : GIF, JPEG, PNG é
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Formats des fichiers images

Taille de lôimage : 3264 x 2448 = 7 990 272pixels.

Taille du fichier en 

octets

Format bitmap (.bmp) 23 410 ko

Format TIFF non compressé (.tif) 23 410 ko

Format JPEG non compressé (.jpg) 4 338 ko

Format JPEG compression 25 % 1 085 ko

Format JPEG compression 50 % 563 ko

Format JPEG compression 75 % 321 ko

Format JPEG compression 90 % 218 ko
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Formats des fichiers images

Le stockage des images numériques

Format :

- Tiff non compressé :

- Jpeg non compressé :

- Jpeg compressé 25 %:

- Jpeg compressé 50 %:

- Jpeg compressé 90 %:

- Jpeg compressé 75 %:



Lôappareil de photo num®rique

Caractéristiques principales :

- La définition du capteur : nombre de pixels.

- Lôobjectif : luminosit®, zoom.

- Le stabilisateur dôimage m®canique (sur lôoptique).

- La liaison avec lôordinateur : USB2.

- La possibilit® de le piloter depuis un ordinateur (Canon, Olympus é ?).

- La facilit® dôemploi : ®cran orientable, poids.

- Lôalimentation : batterie propri®taire ou classique.

- et le prix é

- Un site intéressant : http://www.steves-digicams.com/default.htm.

http://www.steves-digicams.com/default.htm
http://www.steves-digicams.com/default.htm
http://www.steves-digicams.com/default.htm


Lôappareil de photo num®rique

Définition nécessaire pour numériser des registres :

Plus grand est le nombre de pixels de la photo, meilleure sera la lisibilité.

Exemple : 

- 1600 x 1200 (2 MPixels) :

- 1024 x 768 (XGA) :

- 640 x 480 (VGA) :

- 2272 x 1704 (4 MPixels) :

- 3264 x 2448 (8 MPixels) :



Lôappareil de photo num®rique

Les différentes cartes mémoires (flash)

Cartes SDCarte Compact flash Carte Memory Stick

Source : dossier Fnac 2007



La prise de vue de registres

Un accessoire indispensable : le pied.

- Certains mod¯les permettent de monter lôappareil sous le pied.

- Sinon, utiliser un lutrin et bien positionner lôappareil.

Si le pied est trop souple le risque de bougé est à prendre en compte :

- utiliser une télécommande,

- utiliser le retardateur de lôappareil (> 2 secondes).

Régler la balance des blancs : privilégier le mode manuel et faire 

le réglage sur une feuille blanche ou sur une page non écrite du registre.




